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SKRINOVE NASTAVBY ARCAL
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SkFinové néstavby ARCAL PLY/LITE jsou vyrobeny z plywood,
nebo lite (PES) paneld doplnénych lehkou stiechou z hlinikovych
profili potazenych lamindtem nebo izotermickou stfechou z
polyuretanového panelu. Skiin se stavi na plato Sroubované z
lehkych profild z hlinikové slitiny, nebo na ocelové plato.

SKRINOVE NADSTAVBY ARCAL

» Plywoodové stény jsou mimoradné pevné, bez spér a
nytovych spojli - vhodné pro umisténi reklamy

« Stény z lite (PES) paneld jsou mimoradné lehké , bez spar a
nytovych spojl — vhodné pro umisténi reklamy

SK

Skrifiové nadstavby ARCAL PLY/LITE su vyrobené z plywood, alebo lite (PES) panelov doplnenych lahkou strechou z hlinikovych
profilov potiahnutych laminatom alebo izotermickou strechou z polyuretanového panelu. Skrifa sa stavia na plato skrutkované
z lahkych profilov z hlinikovych zliatin, alebo na ocelové plato.

« Plywoodové steny su mimoriadne pevné, bez Spar a nitovanych spojov — vhodné pre umiestnenie reklamy
« Steny z lite ( PES) panelov su mimoriadne lahké, bez $par a nitovanych spojov — vhodné pre umiestnenie reklamy

PL

Zabudowy kontenerowe ARCAL PLY/LITE sa wykonane ze sklejki plywood lub z paneli ,lite (PES)” razem z lekkim dachem z
profili aluminiowych pokrytych laminatem lub izotermicznym dachem z pianki poliuretanowej. Kontener montuje sie na ramie
skrecanej z lekkich profili aluminiowych lub na stalowej ramie.

» Plywoodowe $ciany s wyjatkowo trwate, bez szpar i nitowanych potaczen — doskonate do umieszczenia reklamy
- Sciany z paneli lite (PES) s wyjatkowo lekkie, bez szpar i nitowanych potaczer — doskonate do umieszczenia
reklamy

ZABUDOWY KONTENEROWE ARCAL

PES - polyester

Technické zmény vyhrazeny. / Subject to technical changes. / Technische Anderungen vorbehalten.
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Prehled dilti / Prehlad dielov / Zestawienie elementow
SKRINOVE PANELY / SKRINOVE PANELY / PANELE KONTENEROWE

Technické zmény vyhrazeny. / Subject to technical changes. / Technische Anderungen vorbehalten.
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1 - Gelcoat, Zelkot
2 - Skelna tkanina, Sklenena tkanina, Tkanina-szklana

3 - Polyesterova pryskyfice,Polyesteroyd Zivica, Zywica poliestrowa
4 - Skelna vlakna, Sklenené vlakna,Wiékno szklane

5 - Dievéné jadro WBP, Drevenéjadro WBP, Jadro drewniane WBP

1 - Gelcoat, Zelkot 2
2 - Skelna tkanina, Sklenena tkanina, Tkanina szklana y
3 - Zpénény polyester, Polyesterova pena, Pena poliestrowa

6300000037 bily/biely/biaty
Panel PU 37mm, laminat 1,5mm, bila
Panel PU 37 mm, laminat 1,5 mm, biela
Panel PU 37mm, laminat 1,5mm, biaty

laminat/PU 6,60kg | ks/szt l
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P100000014 11,2 kg/m?
P100000017 12,8 kg/m?

P100000020 | 20 mm | 14,8 kg/m?
P100000024
Plywood

Plywood
Plywood

3FL0022500 bily/biely/mleczny
Laminat 2,0mm Sitka 2500mm
Laminat 2,0mm Sirka 2500mm
Laminat 2,0mm, szerokos$¢ 2500mm

2,300 kg

plast/plastik

9,60 kg/m?

11,5 kg/m?

13,3 kg/m?
1550251224 15,6 kg/m?
Preklizka WIRE COMBI 25001250 mm

Preglejka WIRE COMBI 25001250 mm
Sklejka WIRE COMBI 2500x1250 mm
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HLINIKOVE PROFILY PLATA / HLINIKOVE PROFILY PLATA / PROFILE ALUMINIOWE
RAMY

60

60

o
()

6600007326 6600007327
6612007326 elox/anod 6612007327 elox/anod
Profil pomocného ramu 90mm Profil pomocného ramu 108mm
Subframe profile 90mm Subframe profile 108mm
AIMgSi0,7 | 3,220 kg m | AIMgSi0,7 | 3,460 kg m |

55

130

4,5

6600011592
6600012075 6612011592 elox/anoda
Profil pom. ramu 130mm Profil pomocného ramu T 108 mm
Profil pomocného rdmu 130 mm Profil pomocného ramu T 108 mm
Profil pomocniczy ramy 130 mm Profil pomocniczy ramy T 108 mm
AIMgsi0,7 | 3,487 kg m | AIMgSi0,5 | 4,096 kg m |
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6600007319 6600012073 | al
6612007319 elox/anoda 6612012073 elox /anoda
Profil pfi¢ny 90 mm Profil pfi¢ny 70mm
Profil prie¢cny 90 mm Profil prie¢cny 70mm
Profil poprzeczny 90 mm Profil poprzeczny 70mm
AIMgsio,7 [ 2290kg| m | AIMgsi0,7 | 1,769 kg m |
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HLINIKOVE PROFILY PLYWOOD / HLINIKOVE PROFILY PLYWOOD / ALUMINIOWE

PROFILE PLYWOOD
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6600008087

6612008087
Profil vnéjsi L 110x70 mm

elox/anoda

Profil vonkajsi L 110x70 mm
Profil zewnetrzny L 110x70 mm

6612012415

Profil obvodovy skiiné 90mm

elox/anoda

Profil obvodovy skrine 90mm
Profil obowodowy kont. 90mm

66L0012234

66L2012234 elox/anoda
Profil portalu skiiné ARCAL

Profil AL ramu ARCAL

Profil portalu kontenera ARCAL

AIMgSi 0,5 1,828 kg AIMgSi07 | 2195kg | m
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66L0011793

Profil svisly vnitini
Profil zvisly vnutorny
Profil pionowy wewn.

66L2011792
66L1011792
Profil svisly vnéjsi
Profil bo¢ny-stresny vonkajsi
Profil pionowy zewn.

elox/anoda

2610055098
2600055098

Roh skfiné
Roh skrine
Naroze gérne kontenera pod PLY

RAL 9007

66L2011791
Profil bo¢ni-stfesni vnitini

Profil bo¢ny-stresny vnutornyProfil
Profil boczny-dachowy wewn.

elox/anoda

AlMgSi 0,5 0,808 kg m AlMgSi 0,5 1,179kg m al 0,520 kg ks/szt
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66L2011794
66L1011794

Profil stfesni
Profil stresny
Profil dachowy

elox/anoda

66L2011790
66L1011790
Profil bo¢ni-stfesni vnéjsi

Profil bo¢ny-stresny vonkajsi
Profil boczny-dachowy zewn.

elox/anoda

AlMgSio5 | 0211kg | m

AIMgSi 0,5 1,604 kg m

AIMgSi0,5 | 0,590 kg m
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PRODUKTY SIKA / PRODUKTY SIKA / PRODUKTY SIKA
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Ha® Aivate”
—tive,

6112900554
SIKA Cleaner/Aktivator 205 250ml
SIKA Cleaner/Aktivator 205 250ml
SIKA Cleaner/Aktivator 205 250ml
- 0,264 kg ks/szt

6112170795 bily/biely/biaty

Sikaflex 552 AT lepidlo bila 600ml
Sikaflex 552 AT biely 600ml
Sikaflex 552 AT biaty 600ml

- ‘ 0,830 kg ‘ ks/szt

6112905002

Mineralni draténka, site 150 mm, 10m
Mineralna dratenka, Sirka 150 mm, 10 m
Filc druciany, szer 150mm, rolka - 10m

- 0,010 kg ks/szt |

6112169053 bily/biely/biaty

6112177570 | &Eerny/éierny/czarny
Sikaflex 515 tmel 600ml

Sikaflex 515 tmel 600ml

SIKAFLEX 515 uszczelniacz 600ml

- 0,860 kg ks/szt

. Technickd informace / Technickd informdcia / Informacja techniczna:
Pripravu lepenych povrchi provddime dle mont ndvodu viz. st. 4.1.25. / Priprava lepenych povrchov realizujeme podla ndvodu

vid. st. 4.1.25. / Przygotowanie powierzchni do klejenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjq montazu ze str. 4.1.25.
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OSTATNi KONSTRUKCNI MATERIAL / OSTATNY KONSTRUKCNY MATERIAL /
POZOSTALE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
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SKRINOVE NASTAVBY ARCAL
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6600008043 6500898040 zn / ocynk
Profil skfiné omega Sroub M8x40 DIN 605
Profil skrine omega Skrutka M8x40 DIN 605
Profil kontenera omega Sruba M8x40 DIN 605
AIMgSi 0,5 ‘ 0,740 kg ‘ m I ocel/ocel/stal | 0,015 kg ks/szt I

13
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216 1,6

65A0368800 zn / ocynk 65A0407800 zn / ocynk
Matice samojistici Zn M8 Podlozka 8,4 A DIN125
Matica samoistiaca M8, Zn Podlozka 8,4 A DIN125 .
Nakretka samohamowna Zn M8 Podktadka 8,4 A DIN125
ocel/ocel/stal ‘ 0,05 kg ks/szt ocel/ocel/stal 0,03 kg ks/szt >

SKRINOVE NADSTAVBY ARCAL

6200005516 0,003 kg/ks zn / ocynk

ﬁ_m 6200005519 0,003 kg/ks zn / ocynk
6200005525 0,006 kg/ks zn / ocynk

Sroub 5,5 DIN 7981
Skrutka 5,5 DIN 7981
Sruba 5,5 DIN 7981
ocel/ocel/stal

]

4,55 6200006319 0,003 kg/ks Panel 14 mm zn / ocynk

12,5
6200006325 0,006 kg/ks zn / ocynk
6200006332 0,008 kg/ks zn / ocynk

Sroub 6,3 DIN 7981
Skrutka 6,3 DIN 7981
Sruba 6,3 DIN 7981
ocel/ocel/stal

SR\

575 6200000516 zn / ocynk
Vrut 5x16 DIN 7505
Skrutka 5x16 DIN 7505
Sruba 5x16 DIN 7505
ocel/ocel/stal ‘ 0,05 kg ks/szt I

ZABUDOWY KONTENEROWE ARCAL
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260

6600007461

6612007461
Profil okopovy L 260x50 mm
Profil okopovy L 260x50 mm
Profil ochronny L 26050 mm

elox/anoda

SKRINOVE NASTAVBY
SKRINOVE NADSTAVBY
ZABUDOWY KONTENEROWE

180

6600012383

6612012383

Profil okopovy L 180x50
Profil okopovy L 180x50
Profil ochronny L 180x50

elox/anoda

2023/02/13

AlMgSios5 | 1,970kg| m | AIMgSi0,5 | 1,428 kg m
. )
(5o}
N
r 2
—

6600007460

6612007460

Profil okopovy | 260mm
Profil okopovy | 260mm
Profil ochronny | 260mm

elox/anoda

6600012382

Profil okopovy | 145mm
Profil okopovy | 145mm
Profil ochronny | 145mm

AIMgSi 0,5 1,580kg

m

AIMgSi 0,5 0,867 kg m

ALU-SV CZ
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Navod na montaz / Navod na montaz / Instrukcja montazu
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INDEX

Skrinové plato / Skrirové plato / Rama kontenera

Montdz predniho ¢ela / Montdz predného cela / Montaz przedniej sciany
Nasazeni boku skriné / Nasadenie boku skrine / Osadzenie bokdw kontenera
Montdz portdlu / Montdz portdlu / Montaz portalu

Montdz stfechy / Montdz strechy / Montaz dachu

Montdz rohd a svislych profilti / Montdz rohd a svislych profili / MontdZz roht a svislych profilti

Nasazeni zadnich vrat / Nasadenie zadnych dveri / Zatozenie drzwi tylnych
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| 6600107775
6600187777
6600117776
i 3 6200010202

10,5ADIN 125 zn

I ’ ——__65N1101030

‘ M10x30 DIN 933 TUFLOK

L]

6600007327 - al
6612007327 - elox/ anoda

6600007319 - al i

6612007319 - elox/anoda

6600107775 1

6600107776

6200010202 6600197787
4 /WTDINTZ_SZH

b 65N1101035
i M10x35 DIN 933 TUFLOK

Kontrola rozméri smontovaného AL plata skfiné / Kontrola rozmerov zmontovaného AL
plata skrine / Kontrola wymiaréw zmontowanej AL ramy kontenera

Celkova d{alka plata
Celkova dizka plata
Catkowita dtugo$¢ ramy

300 300 a) Celkovd délka plata = vnitini délka skfiné - 6 mm.
Celkovd dizka plata = vniitornd dizka skrine - 6 mm.
L L L Catkowita dtugos¢ ramy = wewnetrzna dtugos¢ kontenera - 6 mm.
P
60

. Technickd informace / Technickd informdcia / Informacja techniczna:

0 Plato i ostatni dily stavebnice jsou doddvdny v piedmontovaném stavu. V pfipadé viastniho plata je nutné dodrzet predepsané
rozmeéry viz. str4.1.11/ Plato i ostatné diely stavebnice st doddvané v predmontovanom stave. V pripade viastného plata je
nutné dodrzat predpisané rozmery vid. str 4.1.11 / Rama i pozostate elementy zabudowy sq dostarczane w przedmontowanym
stanie. W przypadku wtasnej ramy nalezy koniecznie dotrzymac podanych wymiaréw ze strony 4.1.11.

ALU_SV CZ CESKO: Primyslové 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Strkové 94/19,010 01 Zilina, Tel.: +421 41 707 39 11
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b) Délka pricniku plata = vnitfni sitka skfiné — 7 mm. Uhlopficky ul, u2 rovnat + 2 mm.
DiZka prie¢nikov plata = vnutornd $irka skrine - 7 mm. Uhlopriecky u1, u2 rovnat + 2 mm.
Dtugosc poprzeczek ramy = wewnetrzna szerokos¢ kontenera - 7 mm. Przekgtne u1, u2 réwne + 2 mm.

S — — —

Délka pricky plata

NS %

Dizka prie¢ky plata
Dlugosc¢ poprzeczek ramy

c) VpFipadé ocelového plata, je pro ispésnou montdz skiiné, nutné dodrZet nékteré rozméry viz. obrdzek nize. Vyska obvodu
ocelového plata V je standardné 90 mm ,( pfesazeni panelu 87 mm ) v jiném pripadé je treba uvést pri objedndni skiiné!
V pripade ocelového plata, je pre (ispeSni montdz skrine, nutné dodrzat niektoré rozmery vid. obrdzok niZsie. Vyska obvodu
ocelového plata V je standardne 90 mm ,( predsadenie panelu 87 mm ) vinom pripade je treba uviest pri objedndvani skrine!
W przypadku ramy stalowej, dla poprawnego montazu kontenera, nalezy koniecznie dotrzymac niektdre wymiary z ponizszego
rysunku. Wysokos¢ stalowego obwodu ramy kontenera V jest standardowo 90 mm, (przesuniecie panelu 87 mm). W innym przypadku
nalezy ujqc to przy specyfikacji zamowienia!

C

Opérka panelu P3 -16x50

T 0 : - - - X1 m— Opiekra panelu P3 -16x50
e Podpora panelu P3 — 16x50

5
3
—
350
. D U
=
300 300
C DQ.
Q
_| 50 ) 29 50 | o
1 J 5 2
2 i
<

\ Opérka panelu P3 -16x50
Opiekra panelu P3 -16x50

Podpora panelu P3 — 16x50

. Technickd informace / Technickd informdcia / Informacja techniczna:
‘ t/ Otvory 89 mm vrtat v celnim a bocnich lemech 50 mm od okraji a ddle v rozte¢i max 625 mm ( minout pricniky ramda ).
Otvory 29 mm vrtat'v celnych a bonych lemoch 50 mm od okrajov a dalej s rozteCou max 625 mm ( mimo priecnikov rdmu).
Otwory @9 mm wierci¢ w przednim i bocznym obrzezu 50 mm od krawedzi i dalej w max rozstawie co 625 mm (tak aby ming¢
poprzeczki ramy).
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MONTAZ PREDNIHO CELA / MONTAZ PREDNEHO CELA /
MONTAZ PRZEDNIEJ SCIANY

66L2011790 - elox/anoda

W 66L2011791elox/anoda

3 6200000516

66L0011793 -al

I77ZI|L4£

6612012415 - elox/anoda

2023/02/13

Technickd informace / Technickd informdcia / Informacja techniczna:
byt 42 Nm. Svorky uz nedotahovat, pokud je dodrZeny minimdini moment./

byt 42 Nm. Svorky uz nedotahovat, ak je dodrZany minimdlny moment. /

moment dokrecajqcy.

Doporuceny utahovaci moment sroubu M10 palcom svorky je 48 Nm. MinimdlIni utahovaci moment pfi servisni kontrole md
Odportéany utahovaci moment skrutky M10 Palcom svorky je 48 Nm. Minimdlny utahovaci moment pri servisnej kontrole md

Zalecany moment dokrecania srub M10, ktdre znajdujq sie w Zworce aluminiowej tqczqcej Palcom wynosi 48 Nm. Minimalny
moment dokrecania przy kontroli serwisowej wynosi 42 Nm. Zworki nie nalezy dociggac jezeli jest zachowany minimalny

ALU-SV CZ
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SKRINOVE NASTAVBY
SKRINOVE NADSTAVBY

202/02/13 ZABUDOWY KONTENEROWE

a) Predmontované predni Celo, nasadit na plato skiiné, u hlinikového plata pomoci prednich ndstavca.
Predmontované predné Celo, nasadit na plato skrine, u hlinikového plata pomocou prednych nadstavcov.
Zmontowangq Sciane przedniq postawic na ramie kontenera, przy ramie aluminiowej na krétkich przednich poprzeczkach.

- - - - - -

AN Pfiénik
Prie¢nik

Poprzeczka

L L L d L
x Predmontované predni ¢elo N Plato skfiné
Plato skrine

Predmontované predné ¢elo
Zmontowana $ciana przednia Rama kontenera

b) Predni celo na platu skfiné vystredit podle typu plata viz. obrdzek niZe. (K bocni strané pricek pfiloZit pravitko).
Predné celo na plate skrine vystredit podla typu plata vid. obrdzok niZsie.( K bocnej strane priecok prilozit pravitko).
Przedniq Sciane na ramie kontenera wysrodkowac wedtug typu ramy zgodnie z ponizszym rysunkiem. (Do bocznej strony poprzeczek
przytozy¢ linijke).

Profil rohovy svisly vnitini Bo¢ni sténa pFicniku
Profil rohovy zvisly vnutorny Boc¢na strana priecnikov
Profil narozny pionowy wewnetrzny Boczna strona poprzeczki

o
3 ¢ —
'
Predni ¢elo pudorys |
Predné &elo podorys |
Przednia $ciana
AL PLATO /AL PLATO / RAMA AL OCEL PLATO / OCEL PLATO / RAMA STALOWA

c) Predni celo pripevnit svorkami hlinikového rostu k prednim ndstavcim pomocného ramu. V pripadé ocelového plata pripevnit celo
vratovymi Srouby k obvodu ocelového plata skriné.
Predné celo pripevnit svorkami hlinikového rostu k prednym nadstavcom pomocného rdmu. V pripade ocelového plata pripevnit celo
vratovymi skrutkami k obvodu ocelového plata skrine.

Przedniq Sciane przykreci¢ zworkami do przednich krétkich poprzeczek ramy aluminiowej. W przypadku ramy stalowej przykreci¢ sciane

Srubami do obrzeza stalowej ramy kontenera.

Predni ¢elo Predni ¢elo
Predné celo Predné celo
)/Drzednia Sciana //’rzednia $ciana
Y ’
Pfedni nastavec pomocného ramu Obvod oceloveho plata
Predny nadstavec pomocného ramu Obvod ocelového plata
Przednie krétkie poprzeczki Obrzeze stalowej ramy
/
— 50 )
—=
o ] O
[} (e}
— g g
E Svorka hlinikového rostu
Svorka hlinikového rostu
Sworka
AL PLATO / AL PLATO / RAMA AL OCEL PLATO / OCEL PLATO / RAMA STALOWA
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SKRINOVE NADSTAVBY ARCAL

ZABUDOWY KONTENEROWE ARCAL

SKRINOVE NASTAVBY
SKRINOVE NADSTAVBY

ZABUDOWY KONTENEROWE 2023/02/13

NASAZENi BOKU SKRINE / NASADENIE BOKU SKRINE / OSADZENIE BOKOW
KONTENERA

o 6612011790 - elox/anoda

66L2011791elox/anoda N

3

&
[l

6612012415 - elox/anoda

a) Dle technologického postupu vyrobce lepidla pfipravit lepené plochy
predmontovaného boku a rohovych svislych profilti (viz. str. 4.1.25. ).
Podla technologického postupu vyrobcu lepidla pripravit lepené plochy
predmontovaného boku a rohovych zvislych profilov (viz. str. 4.1.25. ).
Zgodnie z zaleceniami producenta kleju przygotowac powierzchnie klejonq
bocznego panela i naroznych pionowych profili (instrukcja na stronie 4.1.24.).

6612012415 - elox/anoda

6600007319 - al
6600197780 - al

Py Technickd informace / Technickd informdcia / Informacja techniczna:
Pri pouziti panelti ( Aral Lite ) se misto vratovych Sroubu pouzivd pouze lepidlo. / Pri pouZziti panelov (Arcal Lite) sa miesto

vratovych skrutiek pouZiva iba lepidlo. / Przy zastosowaniu paneli (Arcal Lite) zamiast Srub nalezy stosowac tylko klej.

ALU-SV CZ CESKO: Primyslové 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
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SKRINOVE NASTAVBY
SKRINOVE NADSTAVBY

2023/02/13

ZABUDOWY KONTENEROWE

b) Bok nasadit na plato skfiné a slepit s vnitinimi rohovymi svislymi profily. Ddle seSroubovat vruty 5x16.
Bok nasadit na plato skrine a zlepit s vnatornymi rohovymi zvislymi profilmi.Dalej naskrutkovat skrutky 5x16.
Bok zatozy¢ na rame kontenera i sklei¢ z wewnetrznymi naroznymi pionowymi profilami. Nastepnie skreci¢ wkretami 5x16.

66L0011793 -al

Celo /¢elo / Przednia $ciana
Lepit
Lepit
Klej Lepit .

Bok / bok / bok

6200000516

Lepit
Klej

c) Bok pripevnit svorkami hlinikového rostu ke kazdému pricniku svorkou hlinikového rostu. V pfipadé ocelového plata pfipevnit krajnimi

vratovymi srouby k obvodu ocelového plata skiiné.

Bok pripevnit svorkami hlinikového rostu ku kazdému priecniku. V pripade ocelového plata pripevnit krajnymi skrutkami k obvodu ocelového

plata skrine.

Bok przymocowac do kazdej poprzeczki za pomocq zworek aluminiowych. W przypadku ramy stalowej przykrecic skrajne sruby do obrzeza

stalowej ramy kontenera.

A~

—_—

PFicnik S
Priecka

Poprzeczka

e

Svorka hlinikového rostu
Svorka hlinikového rostu
Sworka

AL PLATO /AL PLATO / RAMA AL

Boéni panel
Bocny panel
Panel boczny

i

Vratovy Sroub M8 / Podlozka plocha 8,4 / Matice samojistici M 8
Vratova skrutka M 8 / Podlozka plocha 8,4 / Matica samoistiaca M 8
Sruba M8 / Podktadka 8,4 / Nakretka samohamowna M8

OCEL PLATO / OCEL PLATO / RAMA STALOWA

SKRINOVE NASTAVBY ARCAL

SKRINOVE NADSTAVBY ARCAL

ZABUDOWY KONTENEROWE ARCAL
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SKRINOVE NASTAVBY
SKRINOVE NADSTAVBY

ZABUDOWY KONTENEROWE 2023/02/13

MONTAZ PORTALU / MONTAZ PORTALU / MONTAZ PORTALU

Technickd informace / Technickd informdcia / Informacja techniczna:

Pred lepenim nejdfive portdl nasadime na sucho a prekontrolujeme dosednuti vsech ploch. / Pred lepenim najskér portdl
nasadime na sucho a prekontrolujeme dosadnutie vietkych pléch. / Pred lepenim nejdrive portdl nasadime na sucho a
prkontrolujeme dosednuti vsech ploch.
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SKRINOVE NASTAVBY

N SKRINOVE NADSTAVBY
2023/02/13 ZABUDOWY KONTENEROWE

a) Zportdlu vyjmout Cepy panti a demontovat dvere.
Z portdlu vybrat capy pdntov a demontovat dvere.
Z portalu wyjq¢ czopy zawiaséw i zdemontowac drzwi.

b) Pro sprdvné svislé usazeni portdlu na vnéjsi strany bocnich panelt tuzkou narysovat ve vzddlenosti 42 mm od zadu svislou vodici linku.
Pre sprdvne zvislé osadenie portdlu na vonkajsiu stranu boénych panelov ceruzkou narysovat'vo vzdialenosti 42 mm od zadu zvislou
vodiacou linku.

Do prawidfowego pionowego osadzenia portalu, na zewnetrznej stronie bocznych paneli nalezy narysowac pionowq linie
w odlegtosci 42 mm od krawedzi panela bocznego.

c) Dle technologického postupu vyrobce lepidla pfipravit lepené plochy predmontovaného boku a portdlu (viz. str. 4.1.25. ).
Podla technologického postupu vyrobcu lepidla pripravit lepené plochy predmontovaného boku a portalu ( viz. str. 4.1.25. ).
Zgodnie z zaleceniami producenta kleju przygotowac powierzchnie klejone bokdéw panela i portalu (instrukcja na stronie 4.1.25. ).

d) Vdolni cdsti portdl dorazit dorazit k ndstavci pomocného ramu. V pripadé ocelového plata portdl dorazit k zadnimu obvodu ocelového
plata skriné.
V dolnej casti portdl dorazit k nadstavcu pomocného ramu. V pripade ocelového plata portdl dorazit k zadnému obvodu ocelového plata
skrine.
W dolnej czesci portal dosunqc¢ do krétkich poprzeczek ramy pomocniczej. Przy ramie stalowej portal dosunqc do tylnego obrzeza
stalowej ramy kontenera.

Tloustka podlahy
Hrabka podlahy
Grubo$¢ podtogi
Portal (spodni pFicka)

Portal (spodna priecka)
t /Portal (dolna poprzeczka)

ESTITTTTTTS

Zadni nastavec pomocného ramu
Zadny nadstavec pomocného ramu
Tylna krétka poprzeczka

e) Dolni cdst portdlu svrtat s bocnimi panely a prosroubovat vratovymi srouby M8.
Dolnt cast portdlu zvitat's bo¢nymi panelmi a zoskrutkovat vratovymi skrutkami M8.
Dolng czes¢ portalu przewierci¢ z bocznymi panelami i skreci¢ sSrubami M8.

Vratovy Sroub M8 / Podlozka plocha 8,4 / Matice samojistici M 8
Vrétov'é skrutka M 8 / Podlozka plocha 8,4 / Matica samoistiaca M 8
Sruba M8 / Podktadka 8,4 / Nakretka samohamowna M8

. Lepit .
Tmelit Lepit Tmelit

Tmelitl’ Klej Tmelit
Uszczelniacz

Uszczelniacz

) z -

Boéni panel Lepit /
Bocny panel Bocny panel Lepit —

Panelboczny | | ———— - Panel boczny Klej

AL PLATO /AL PLATO / RAMA AL OCEL PLATO / OCEL PLATO / RAMA STALOWA
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MONTAZ STRECHY / MONTAZ STRECHY / MONTAZ DACHU

6600008043 - al

6200005516

ALU-SV CZ

www.alu-sv.com

66L2011794 - elox/anoda

66L2011791 - elox/anoda

66L0011793 -al
66L2011790 - elox/anoda
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SKRINOVE NASTAVBY

N SKRINOVE NADSTAVBY
2023/02/13 ZABUDOWY KONTENEROWE

a) Dle technologického postupu vyrobce lepidla pripravit lepené plochy predniho &ela, boki a portdlu ( viz. str. 4.1.25. ).
Podla technologického postupu vyrobcu lepidla pripravit lepené plochy predného &ela, boky a portdl (vid. str. 4.1.25).
Zgodnie z zaleceniami producenta kleju przygotowac powierzchnie klejone przedniej
Sciany, bokéw i portalu (instrukcja na stronie 4.1.25. ).

b) Stfechu nasadit a slepit s boky, portdlem a celem.

Strechu nasadit a zlepit z bokmi, portdlom a celom. Lepit
Dach natozy¢ i sklei¢ z bokami, portalem i scianq przedniaq. ngpi_t’
ej
Tmelit
Tmelit
Uszczelniacz \
[ H -~
Lepit I
Lepit’
Klej D

ﬂ

¢) Pomoci stresnich profilt prisroubovat stiechu k bokiim a prednimu elu samoreznymi Srouby 5,5x16
Pomocou stresnych profilov priskrutkovat strechu k bokom a prednému celu samoreznymi skrutkami 5,5x16.
Przez profile dachowe przykrecic¢ dach do bokéw i przedniej Sciany za pomocq wkretéw samowiercqcych 5,5x16

Lepit
Roh skiiné Lepit
Roh skrine Klej
Naroze gérne kontenera pod PLY
Tmelit

Tmelit
Uszczelniacz

\ Tmelit
Tmelit

Uszczelniacz

Lepit
Lepit
Klej

I —

Sroub samotezny 5,5x16
i ) K§ @ Skrutka samorezna 5,5x16
Wkret 5,5x16
Lepit
Lepit
Klej
Tmelit
Tmelit

Uszczelniacz
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MONTAZ ROHU A SVISLYCH PROFILU / MONTAZ ROHU A SVISLYCH PROFILU /
MONTAZ ROHU A SVISLYCH PROFILU

2600055098

66L2011794 - elox/anoda

6600008043 - al

66L2011791 - elox/anoda
6200005516

66L2011792 - elox/anoda
66L0011793 -al
66L2011790 - elox/anoda
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SKRINOVE NASTAVBY

N SKRINOVE NADSTAVBY
2023/02/13 ZABUDOWY KONTENEROWE

a) Dle technologického postupu vyrobce lepidla pripravit lepené plochy (viz. str. 4.1.25. ).
Podla technologického postupu vyrobcu lepidla pripravit lepené plochy (vid. str. 4.1.25).
Zgodnie z zaleceniami producenta kleju przygotowac powierzchnie klejone sciany przedniej,
bokéw i portalu (instrukcja na stronie 4.1.25. ).

b) Profil rohovy svisly vnéjsi slicovat se spodni hranou obvodového profilu. Ddle rohové profily sesroubovat samoreznymi srouby 5,5 v
predvrtanych otvorech.

Profil svisly vné&jsi
Profil bo¢ny-streSny vonkajsi
Profil pionowy zewnetrzny

Vrut 5x16

Vrut 5x16 I':gg::,
Wkret 5x16 Klej

Tmelit

Tmelit
S Uszczelniacz

Sroub samotezny 5,5
Skrutka samorezna 5,5

Lepit /
Lepit Wkret 5,5

Klej

Tmelit \ o

Tmelit PFedni ¢elo
Uszczelniacz Predrje f:e]o
Przednia $ciana

Plato skfiné e
Plato skrine

Rama komtenera

c) Na pripravené plochy prednich roh prilepit rohy skfiné.
Na pripravené plochy prednych rohov prilepit rohy skrine.
Na przygotowane powierzchnie przednich gérnych rogéw przyklei¢ naroza gérne kontenera.

d) Vpripadé ocelového plata boky a predni celo osadit obvodovymi listami (lepit a Sroubovat samoreznymi srouby 6,3 ).
V pripade ocelového plata boky a predné celo osadit obvodovymi listami (lepit a skrutkovat samoreznymi skrutkami 6,3 ).
Przy ramie stalowej boki i Sciane przedniq obsadzi¢ listwami obwodowymi (kleic i przykreci¢ wkretami samowiercgcymi 6,3).

Boc¢ni panel

Tmelit Boc¢ny panel
Tmelit Panel boczny
Uszczelniacz

Tmelit
Tmelit
Uszczelniacz Y

Lepit /
Lepit’
Klej Lepit ) EE
Lepit
Klej
Lepit
Lepit
Klej
Profil vnéjsi L 110x70 mm
Profil vonkajsi L 110x70 mm
Profil zewnetrzny L 110x70 mm
AL PLATO /AL PLATO / RAMA AL OCEL PLATO / OCEL PLATO / RAMA STALOWA
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SKRINOVE NASTAVBY Qﬁﬁﬁ

SKRINOVE NADSTAVBY LI
ZABUDOWY KONTENEROWE 2023/02/13

O

NASAZENI ZADNICH VRAT / NASADENIE ZADNYCH DVERIi / ZALOZENIE DRZWI
TYLNYCH

66L2011790 - nerez/nierdzew

1001009681 1001009680

min 50 - max 70

1001009681 1001009680 6612011790 - nerez/nierdzew

Technickd informace / Technickd informdcia / Informacja techniczna:

Po nasazeni a zacepovdni vrat se vytmeli spdry skfiné tak, aby se do volnych spdr nedostala voda! / Po nasadeni a
zalapovani dveri sa vytmelia Spdry skrine tak, aby sa do volnych Spdr nedostala voda! / Po osadzeniu i zablokowaniu drzwi
czopami nalezy szpary kontenera wypetnic tak, aby do otwartych szpar nie dostata sie woda!
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SKRINOVE NASTAVBY

N SKRINOVE NADSTAVBY
2023/02/13 ZABUDOWY KONTENEROWE

(4

Maximalni rozméry skf¥iné

Maximalni vnéjsi délka 13700 mm
Maximalni vnéjsi sitka 2550 mm (pokud neni uvedeno jinak)
Maximalni pohledova vnéjsi vyska 2880 (odpovida vnitini vysce 2 700 mm)

Povrchova uprava skfini ARCAL PLY

Pokud neni specifikovano jinak, standardni povrchova Uprava je:
Panely plywood: barva bild (RAL 9010, UV faktor)

Hlinikové profily: pfirodni hlinik

Zadni ram: zarovy zinek / nerez / lak

Kovani vrat: zinek / nerez

Maximalni rozméry skiiné ARCAL LITE

Maximalni vnéjsi délka 5000 mm
Maximalni vnéjsi sitka 2550 mm (pokud neni uvedeno jinak)
Maximalni pohledova vnéjsi vyska 2880 (odpovida vnitini vysce 2 700 mm)

Povrchova uprava sk¥ini ARCAL LITE

Pokud neni specifikovano jinak, standardni povrchova Uprava je:
Panely Lite: barva bild (RAL 9010, UV faktor)

Hlinikové profily: pfirodni hlinik

Zadni ram: zarovy zinek / nerez / lak

Kovani vrat: zinek / nerez

SK

Maximalne rozmery skrine

Maximalna vonkajsia dfzka 13700 mm
Maximalna vonkajsia Sirka 2550 mm (pokial nie je uvedené inak)
Maximalna pohladova vonkajsia vyska 2880 (zodpovedd vnutornej vyske 2 700 mm)

Povrchova uprava skrine ARCAL PLY

Pokial nie je $pecifikované inak, Standardna povrchova Uprava je:
Panely plywood: farba biela (RAL 9010, UV faktor)

Hlinikové profily: prirodny hlinik

Zadny ram: Ziarovy zinok / nerez / lak

Kovanie dveri: zinok / nerez

Maximalne rozmery skrine ARCAL LITE

Maximalna vonkajsia dfzka 5000 mm
Maximalna vonkajsia Sirka 2550 mm (pokial nie je uvedené inak)
Maximalna pohladova vonkajsia vyska 2880 (zodpoveda vnutornej vyske 2 700 mm)

Povrchova uprava skrine ARCAL LITE

Pokial nie je $pecifikované inak, Standardna povrchova uprava je:
Panely Lite: farba biela (RAL 9010, UV faktor)

Hlinikové profily: prirodny hlinik

Zadny ram: Ziarovy zinok / nerez / lak

Kovanie dveri: zinok / nerez
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Maksymalne rozmiary kontenera ARCAL PLY

Maksymalna zewnetrzna dtugos¢ 13700 mm

Maksymalna zewnetrzna szerokos¢ 2550 mm (jesli nie ustalono inaczej)

Maksymalna wysokos¢ zewnetrzna bocznego panela 2880 (odpowiada wewnetrznej wysokosci 2 700 mm)

Typ powierzchni kontenera ARCAL PLY \ ’

Jesli nie ustalono inaczej, standardowym rozwigzaniem jest:
Panele plywood: kolor biaty (RAL 9010, UV faktor)

Profile aluminiowe: surowe aluminium

Tylny portal: ocynkowany ogniowo/nierdzewny/malowany
Okucia drzwi: ocynkowane/ nierdzewne

Maksymalne rozmiary kontenera ARCAL LITE

Maksymalna zewnetrzna dtugos¢ 5000 mm
Maksymalna zewnetrzna szerokos¢ 2550 mm (jesli nie ustalono inaczej)

Maksymalna wysoko$¢ zewnetrzna bocznego panela 2880 (odpowiada wewnetrznej wysokosci 2 700 mm)

Povrchova uprava skrine ARCAL LITE

Jesli nie ustalono inaczej, standardowym rozwigzaniem jest:
Panele Lite: farba biela (RAL 9010, UV faktor)

Profile aluminiowe: surowe aluminium

Tylny portal: ocynkowany ogniowo/nierdzewny/malowany
Okucia drzwi: ocynkowane/ nierdzewne
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Technologicky postup lepeni pripravky Sikaflex 552, tmeleni pripravky Sikaflex 515
Technologicky postup lepenia Sikaflex 552, tmelenia Sikaflex 515
Instrukcja technologii klejenia Sikaflex 552, uszczeniania Sikaflex 515

g/pl"l’prava povrchu / priprava povrchu / przygotowanie powierzchni 1

Symbol operace / Symbol operacie | Popis operace / Popis operacie / Opis operacji
Symbol operacji

Brouseni pomoci Mineralni draténky
. Brusenie pomocou Mineralnej drotenky
| ] Szlifowanie za pomoca filcu drucianego

Cisténi / aktivace povrchu pfipravkem SIKA Aktivator 205

pfi teploté +15°C az +25°C

Cistenie / aktivacia povrchu pripravkom SIKA Aktivator 205

pri teplote +15°C az +25°C

Czyszczenie (aktywowanie) powierzchni za pomoca oczyszczacza
SIKA Aktivator 205 w temperaturze +15°C do +25°C

Nechat odvétrat minimalné 10 minut
maximalné 2 hodiny

Nechat odvetrat minimalne 10 minut
T I maximalne 2 hodiny
T Odczeka¢ minimalnie 10 minut
SEWEOA maksymalnie 2 godziny

b/ nanaseni lepidla - lepeni, tmeleni / anasanie lepidla - lepenie, tmelenie / nanoszenie kleju - klejenie, uszczelnianie

Naneseni trojihelnikové housenky Sikaflexu 552. Trojihelnikovy vyiez dyzy

- vysSka 8 - 10 mm, Sitka 8 mm
U Nanesenie trojuholnikovej husenice Sikaflexu 552. Trojuholnikovy vyrez dyzy

- vy$ka 8 - 10 mm, Sirka 8 mm

Trojkatne wyciecie dyszy aplikatora kleju - wysokos¢ 8 - 10 mm, szerokos¢
8 mm. Naniesienie linii kleju Sikaflex 552 na catej dlugosci elementéow
taczonych.

Prilozeni liSty k panelu do 30 minut od pocatku nanaseni lepidla - fixace
PriloZenie listy k panelu do 30 minut od zaciatku nanasania lepidla - fixacia
Przylozenie profilu do panelu do 30 minut od poczatku nanoszenia kleju -
wigzanie kleju

Vytvrzovaci proces lepidla v zavislosti na teploté a relativni vihkosti vzduchu.
PFi 23°C/50% cca 3mm/24hod.

Vytvrdzovaci proces lepidla v zavislosti na teplote a relativnej vlhkosti vzduchu.
Pri 23°C/50% cca 4mm/24hod.

Szybkos¢ procesu klejenia zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza.

Przy 23°C/50% okoto 3mm/24 godziny

Zatmeleni spar - Sikaflex 515
Zatmelenie Spar - Sikaflex 515
Uszczelnianie szpar - Sikaflex 515

-Lepidlo Sika 552 a tmel 515 nelze najednou kombinovat se Sika 252, 221. (nedojde k vytvrzeni spoje). )

-Pro pozdéjsi opravy, je-li lepidlo zcela vytvrzeno je moZné poucZit jiné lepidlo/tmel.

-Lepidlo Sika 552 a tmel 515 nie je moZné naraz kombinovat so Sika 252, 221. (Nedéjde k vytvrdeniu spojov).

-Pre neskorsie opravy, ked'je lepidlo tplne vytvrdené je moZné pouZzitiné lepidlo/tmel.

-Kleju Sika 552 i uszczelniacza 515 nie mozna jednoczesnie stosowac z Sika 252 i 221 (klej nie zwiqze).

-Przy pézniejszych naprawach, jezeli klej jest w petni utwardzony, mozna zastosowac inny klej/ uszczelniacz. y
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