DOPLNKY PRO STAVBU

N DOPLNKY PRE STAVBU
2012/03/09 ELEMENTY DODATKOWE

NAPADNE OBRYSOVE ZNACENI VOZIDEL Povinné od 10.¢ervence 2011

slily

Obj. cislo Nazev Jednotka Hm[cl’(g]“t Pouziti
85B0098371 Reflexni pasek Zluty, plny na nastavby m 0,032 boky /dozadu
Reflexni pasek cerveny, plny na nastavby m 0,032 pouze dozadu
85B0098310 | Reflexni pasek bily, plny na nastavby m 0,032 pouze na bok

e | Technickd informace:
Znaceni je homologované podle EHK ¢. 104. Doddvdme v délkdch na prdni
zdkaznika (max. 50m role)

Obj. &islo Nazev / Nazov / Nazwa Jednotka ""“[‘I’(;';“' Pousiti

85B0098771 Reflexni pasek Zluty, prer. na plachty 0,032 boky /dozadu
Reflexni pasek cerveny, prer. na plachty 0,032 pouze dozadu

85B0098710 | Reflexni pasek bily, prer. na plachty 0,032 pouze na bok
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SMERNICE EU ¢. 76/756

NAPADNE OBRYSOVE ZNACENI VOZIDEL

Ve

NARIZENI EHK 48

N

Jednotna ustanoveni pro homologaci vozidel
z hlediska montaze zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci OSN

Ve

NARIZENi EHK 104

N

Jednotna ustanoveni pro homologaci znaceni
s vratnym odrazem pro vozidla kategorii M,N a O OSN

Co je nafizeno:

svétla.

Minimalni znaceni:

homologacni znacka.

Napadné znaceni, ur¢ené ke zvyseni viditelnosti vozidla pfi jeho sledovani z boku nebo ze zadu odrazem

Materidly napadného znaceni s vratnym odrazem musi splhnovat podminky, tykajici se tvaru, rozmérd,
kolorimetrickych, fotometrickych, fyzikalnich a mechanickych pozadavk(, obsazené v predpisu ¢.104. Tyto
materidly musi byt na licni strané opatfeny homologac¢ni znackou, viditelnou a nesmazatelnou, umisténou na
pasce v intervalech nejméné jednou v 0,5 délky.

Predpis ¢. 48 bod 6.21 Napadné znaceni
- minimalni délka jednoho elementu materialu musi byt takova, aby byla viditelnd nejméné jedna
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Platnost nafizeni:

Obr. 2) Cdra + znaceni roh(i na bo¢ni strané Obr. 1) Uplné znaceni

obrysu zadni strany

M1 Osobni automobily do 8 mist k sezeni + fidi¢
o1 PFipojnd vozidla do celkové hmotnosti 750 kg

Uplné obrysové znaceni na vozidlech, presahujicich Sifku 2100 mm a ¢aste¢né obrysové
znaceni na vozidlech, presahujicich délku 6000 mm v¢. oje pfivésl a kabin tahact v

nasledujicich kategoriich

N2 S maximalni hmotnosti pfesahujici 7,5 tuny

N3 S vyjimkou podvozku s kabinou, netplnych vozidel a tahacd navést
03 PFipojna vozidla s celkovou hmotnosti od 3,5t do 10t

04 Pripojna vozidla s celkovou hmotnosti nad 10t

Pokud tvar, skladba konstrukce nebo provozni pozadavky nedovoli instalovat povinné obrysové
znaceni, mlze byt instalovano liniové znaceni.

Na vsech ostatnich kategoriich vozidel vcetné kabiny tahace navést a kabiny podvozkd.

Predpis ¢.48 bod 12. Pfechodnd ustanoveni (12.2,12,7 a 12,8)

Od 10.fijna 2007 pro homologace novych typ( vozidel v pfislusnych kategoriich

Od 10.Fijna 2009 pro registraci vozidel pfi prvém uvedeni do provozu v pfislusnych kategoriich

Od 10. ¢ervence 2011 pro viechna vozidla v pfislusnych kategoriich pfihlasovana do provozu po tomto datu.
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NAPADNE OBRYSOVE ZNACENI VOZIDEL - PRIPUSTNA ZNACENI

00— 00— 00

LINIOVE CASTECNE UPLNE

Jsou uvedeny pouze jen zékladni

poZadavky / rozméry.
Pro ziskani dal$ich informaci se

prosim podivejte do textu zakona,

OSVETLENI VOZIDLA

Znaceni vzadu : e, 3 :
Zluté nebo éervené,

Enxeml naboku; Bilé nebo 2luté.

Pripustné rozmery : (D Nejméné 80% z Sifky popfipads z délky vozidla. V pipadé délky je rozhodujici rozmér L.
2 Maximalné 600 mm @ Maximalné 400 mm | @ Nejméné 250 mm, Uhel 90°
(5) Nejméné 250 mm ® Maximalné 1500 mm, liniové max. 2100 mm

@ Vice, nez 200 mm od brzdového svétla.
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NAPADNE OBRYSOVE ZNACENI VOZIDEL - OSTATNIi PRIKLADY ZNACENI
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