
B

Z

60
×3

0

5°

170°

L

A.

2019/01/14
KONSTRUKCJE PLANDEKOWE

www.alu-sv.com

Niestandardowe wykonanie dla łatwiejszego 
odprowadzania wody z dachu

ŁAMANY
DACH
80–110mm

6600310377 T=3,4mm

6600012891 T=2,6mm

Jekl 60x30 rowek

al - - kg m

T

30

60

B Szerokość zabudowy
Z 80mm (B = 1900mm), 110mm (B = 2550mm)

Informacja techniczna:
Dokładne wymiary są dostarczane na podstawie dokumentacji technicznej konkretnego realizowanego zamówienia.
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62LM000210

Uchwyt rurki 35 do łamanego dachu

al 0,129 kg m

62K2000620 P

62K2000621 L

Łącznik sł. UNI KIMAX przód, łamany dach

al 0,745 kg m

62LM000300

Łącznik łamanego dachu U, dolny

al 0,185kg m

62LM000200

Uchwyt rurki 35 Lumax

al 0,164 kg m

62LM000310

Łącznik łamanego dachu U, górny

al 0,098 kg m

62K2000623 P

62K2000622 L

Łącznik sł. UNI KIMAX tył, łamany dach

al 0,745 kg m

62K2000039

62LK00061562LM000300

27ND731829

62LM000310 62LM000200

6600012891

3F45155101

62LK000610

62LM000210

KIERUNEK JAZDY
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