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ZABUDOWY KONTENEROWE

Nowy model kontenerowej klapki ALU22 jest zaprojektowany na bazie 
wcześniejszego sprawdzonego modelu i ulepszony tak, aby uzyskać jeszcze 
mocniejszą konstrukcję, lepszą wodoodporność i dłuższą żywotność klapki.  

• Pionowe uszczelki na portalu są jednoczęściowe.
• Ciągły aluminiowy zawias jest wodoszczelny.
• Klapka może być również stosowana w połączeniu z oryginalną 

uszczelką platformy hydraulicznej.
• Podwójna uszczelka w dolnej części klapki zapobiega przedostawaniu 

się wody do przestrzeni załadunkowej.
• Do klapki może zostać również dostarczony aluminiowy okapnik.
• Klapka jest skonstruowana tak, aby nie zmniejszała tylnej wysokości 

załadunkowej.
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Wykonanie z uszczelką 
ALU-SV
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Profil zawiasowy klapki ALU22

EN AW 6063 1,058 kg m

66L0013447 al

66L2013447 anoda

Profil zawiasu klapki ALU22 18mm

EN AW 6063 0,967 kg m

66L0013445 al

66L2013445 anoda

Profil zakończeniowy klapki ALU22 18mm

EN AW 6063 1,291 kg m

Klapka do platformy hydraulicznej na aluminiowym tylnym portalu

1001009680

Uszczelka profilu drzwiowego wewnętrzna

guma 0,200 kg m

1001002025

Uszczelka omega 20x25mm

guma 0,224 kg m

1001002241

Uszczelka gumowa do klapki, dolna

guma 0,224 kg m
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Do 4120317300, 1001002025 / For 4120317300, 1001002025:  
6612013701 (anoda) / 6600013701 (al): 
Profil do uszczelki klapki 25
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PRAHA
Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10 
Tel.: +420 266 090 511, E-mail: prodej.cz@alu-sv.com

WROCŁAW
ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka 
Tel.: +48 71 330 53 11, E-mail: sprzedaz.pl@alu-sv.com

ŽILINA
Štrková 94/19, 010 01 Žilina 
Tel.: +421 41 707 39 11, E-mail: predaj.sk@alu-sv.com
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